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Фрагмент карты градостроительного зонирования городского Пушкинского округа 
Московской области в части рассматриваемой территории представлен на рисунке 1.

 

Рисунок 1 

Целью заключения является получение государственной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории Московской области» 
в части минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

1.2 Существующие положение 

1.2.1 Земельный участок с кадастровым номером 50:13:0010232:219  расположен в обл. 
Московская, р-н Пушкинский, с/о Луговской, д. Василево, уч.44  

Рассматриваемый земельный участок граничит: с северной стороны – земельный участок 
с к.н. 50:13:0010232:267,  с южной стороны – земли неразграниченной государственной 
собственности, с западной стороны – земельный участок с к.н. 50:13:0010232:21, с 
восточной стороны – земли неразграниченной государственной собственности. 
Космический снимок рассматриваемой территории представлен на рисунке 2. 



 

Рисуннок 2 
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Фото фиксация существующего состояния территории представлена на рисунке 4.
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Земельный участок с кадастровым номером 50:13:0010232:219 имеет категорию земель 
«земли населенных пунктов», основной вид разрешённого использования «под 
индивидуальное жилищное строительство», площадь – 1061 кв.м. Объекты капитального 
строительства на участке – отсутствуют.  

1.2.2 Планировочные ограничения земельного участка. 

Инженерно-геологические условия площадки работ сложные, в связи с распространением 
мощной толщи специфических грунтов (органоминеральные и слабые грунты), которые 
оказывают решающее влияние на выбор проектных решений и стоимость объекта 
строительства. Строительство сооружения рекомендуется производить в восточной части 
участка. Слабые грунты обладают низкой несущей способностью и высокой 
сжимаемостью. Не рекомендуется использовать в качестве естественного основания. 

1.3 Сведения, подтверждающие, что характеристики земельного участка, 
неблагоприятны для застройки. 

Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Индивидуальный жилой дом по 
адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Василево, д. 44», которые были 
выполнены полевой группой ООО «ИнжГеоБюро» (Регистрационный номер 0178 в 
реестре СРО-И-043-25042018 СОЮЗ "Профессиональный альянс инженеров-
изыскателей") в марте 2020 года. Целью инженерно-геологических исследований являлось 
получение информации о геологическом, геоморфологическом, гидрогеологическом 
строении исследуемого участка, выявление опасных инженерно-геологических явлений с 
детальностью, достаточной для стадии проектная документация. 

1.4 Характеристики размещаемого объекта капитального строительства, 
планируемого к строительству, реконструкции. 

На земельном участке предполагается строительство объекта капитального строительства- 
жилого дома, в два надземных этажа, высотой 10 метров, площадь застройки 150 кв.м. и 
общей площадью 200 кв.м. (см. СПОЗУ)  

Проектные расстояния от границ земельного участка до проектируемого объекта 
капитального строительства составляют: от северной стороны – 7,22 м., от южной 
стороны – 18,22 м., от западной стороны – 14,11 м., от восточной стороны – 1,25 м. 

Характеристика объекта строительства. 

Вид объекта – двухэтажный индивидуальный жилой дом, простой формы, без подвала. 
Этажность – 2 этажа. Фундамент – сваи, вкрученные больше чем глубина промерзания 1.5 
м. Стены – деревянные. Перекрытия – по деревянным балкам. Крыша – с покрытием 
металлочерепицей. Отопление дома – от автономного газового котла. Вентиляция дома – 
система естественной вентиляции через вентканалы. Отмостка вокруг дома шириной 1м 
из тротуарной плитки. Парковочные места для автотранспорта предусмотрены на 
территории участка, покрытие площадки из тротуарной плитки.  

Инженерно-техническое обеспечение.  
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Электроснабжение – от существующей поселковой сети. Водоснабжение – скважина. 
Газоснабжение – от существующей поселковой сети. Канализация бытовая – септик. 
Канализация ливневая – отвод дождевых вод будет осуществляться по существующему 
рельефу в дренажные канавы. 

Предполагаемый к строительству жилой дом предназначен для проживания одной семьи и 
не является многоквартирным. 

Планировочное и/или объемно-пространственное решение проектируемого объекта 
капитального строительства не соответствуют предельным параметрам разрешенного 
строительства в части: предельно допустимого размещения объекта капитального 
строительства. 

Требуемое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства – 
уменьшение минимальных отступов от восточной границы земельного участка до 1 метра. 

 

1.5 Схема земельного участка с отображением местоположения существующих 
объектов капитального строительства, сетей инженерного обеспечения, 
планировочных ограничений и планируемого к размещению объекта. 
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1.6 Подтверждение соблюдения требований технических регламентов 

В соответствии с ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ Правообладатели земельных 
участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-
геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ «отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении 
требований технических регламентов». 

Нормативно-
методическое 
обеспечение 

 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
4. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 01.07.2018) «О 

государственной регистрации недвижимости».  
5. Федеральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». 

7. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». 

8. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 28.02.2018) «О 
кадастровой деятельности». 

9. Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 N 90 «Об утверждении 
требований к точности и методам определения координат характерных точек 
границ земельного участка, требований к точности и методам определения 
координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к 
определению площади здания, сооружения и помещения» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 08.04.2016 N 41712). 

10. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 (ред. от 12.04.2018) «Об 
утверждении Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 

11. ВСН 58-88 (р). «Положение об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения». 

12. «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в помещениях" (введен в действие 
Приказом Росстандарта от 12.07.2012 N 191-ст)». 

13. «ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга технического состояния" (введен в 
действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 1984-ст)». 

14. «ГОСТ 21779-82 (СТ СЭВ 2681-80). Государственный стандарт Союза ССР. 
Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. 
Технологические допуски» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 
10.06.1982 N 156). 

15. «ГОСТ 26433.0-85. Система обеспечения точности геометрических 
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие 
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положения» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 17.10.1984 N 174). 
16. «СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-

2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 
725/пр). 

17. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 
1034/пр.). 

18. «СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (утв. Приказом Минрегиона 
России от 29.12.2011 N 635/10) (ред. от 03.12.2016). 

19. «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-
2001» (утв. Приказом Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр.). 

20. «СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85*. Свод правил. Внутренний водопровод 
и канализация зданий» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России 
от 16.12.2016 N 951/пр.). 

21. «СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» 
(утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 968/пр.). 

22. «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы 
и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175) 
(ред. от 01.06.2011) (вместе с "Методикой расчета параметров АУП при 
поверхностном пожаротушении водой и пеной низкой кратности», 
«Методикой расчета параметров установок пожаротушения высокократной 
пеной», «Методикой расчета массы газового огнетушащего вещества для 
установок газового пожаротушения при тушении объемным способом», 
«Методикой гидравлического расчета установок углекислотного 
пожаротушения низкого давления», «Общими положениями по расчету 
установок порошкового пожаротушения модульного типа», «Методикой 
расчета автоматических установок аэрозольного пожаротушения», 
«Методикой расчета избыточного давления при подаче огнетушащего 
аэрозоля в помещение»). 

23. «СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической 
защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» 
(утв. Приказом Минрегиона РФ от 05.07.2011 N 320). 

24. «РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические 
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Соответствие характеристик объекта исследования строительным нормам и 
правилам 

№ Нормативное требование, источник 
Данные  

обследования Выводы 

Общие требования 

1 

4.5 Дом должен включать в себя одну 
или несколько комнат, а также 
вспомогательные помещения кухни [в 
том числе кухни-ниши и (или) кухни-
столовые], ванные и (или) душевые, 
туалет или совмещенный санузел. 
  
Источник: [16] 

В составе проектируемого 
объекта исследования 
находятся жилые комнаты, 
кухня, два санузла, а так же 
вспомогательные помещения. 

Соответствует  

2 

6.1 Площади помещений домов должны 
быть не менее: общей комнаты (или 
гостиной) - 12 м2; спальни - 8 м2 (при 
размещении ее в мансарде - 7 м2); кухни 
- 6 м2. Ширина помещений должна быть 
не менее: кухни и кухонной зоны в 
кухне-столовой - 1,7 м; передней - 1,4 м, 
внутриквартирных коридоров - 0,85 м; 
ванной - 1,5 м; туалета - 0,8 м. Размер 
туалетной комнаты по оси установки 
унитаза должен быть не менее 1,2 м при 
открывании двери наружу и не менее 
1,5 м - при открывании двери внутрь. 
 
Источник: [16] 

Площади помещений 
проектируемого объекта 
исследования превышают 
минимальные требования. 
 
 

Соответствует 

3 

6.2 Высота помещений жилых комнат и 
кухни в климатических подрайонах IА, 
IБ, IГ, IД и IIА должна быть не менее 
2,7 м, а в остальных - не менее 2,5 м.  
 
Источник: [16] [41] 
 

Объект исследования 
расположен в климатическом 
подрайоне IIB. 
Высота проектируемых 
помещений объекта 
исследования находится в 
допустимом диапазоне – 
более 2,5 м. 

Соответствует 

4 

6.3 Основания и несущие конструкции 
должны быть запроектированы и 
возведены таким образом, чтобы в 
процессе строительства и в расчетных 
условиях эксплуатации была исключена 
возможность разрушений или 
повреждений конструкций и 
недопустимого ухудшения 
эксплуатационных свойств 
конструкций, приводящих к 
необходимости прекращения 
эксплуатации дома. При 
проектировании кровли следует 
руководствоваться положениями СП 
17.13330. 
6.4 Конструкции и основания дома 
должны обеспечивать надежность в 
течение срока службы. 

В процессе проектирования 
было установлено, что 
планировочное исполнение 
кровли соответствует 
требованиям СП 17.13330: 
применяемые материалы 
отвечают требованиям 
действующих документов, 
уклон кровли соблюден, 
спланированы водоотводы и 
водосточные воронки.  

Соответствует 
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№ Нормативное требование, источник 
Данные  

обследования Выводы 

 
Источник: [16] 

5 

6.10 Конструкции и детали должны 
быть выполнены из материалов, 
обладающих стойкостью к возможным 
воздействиям влаги, низких температур, 
при наличии агрессивной среды, 
биологических и других 
неблагоприятных факторов 
 
Источник: [16] [37] 

Конструкции и детали будут 
защищены лакокрасочными и 
штукатурными покрытиями.  

Соответствует 

Требования к безопасной эксплуатации 

6 

8.1 Дом должен быть запроектирован, 
возведен и оборудован таким образом, 
чтобы предупредить риск получения 
травм жильцами при передвижении 
внутри и около дома, при входе и 
выходе из него, а также при 
пользовании внутриквартирным 
оборудованием. 
 
Источник: [16] 

Участков возможного 
получения травм не 
выявлено. Передвижение 
внутри и около дома 
свободное, без преград. 

Соответствует 

7 

8.2 Уклон и ширина лестничных 
маршей и пандусов, высота ступеней, 
ширина проступей, ширина лестничных 
площадок, высота проходов по 
лестницам, подвалу, эксплуатируемому 
чердаку, перепады уровня пола, а также 
размеры дверных проемов должны 
обеспечивать удобство и безопасность 
передвижения и возможность 
перемещения предметов мебели и 
внутриквартирного оборудования. 
Применение лестниц с разной высотой 
ступеней не допускается. 
 
Источник: [16] 

Проектируемые лестничные 
марши имеют одинаковую 
высоту ступеней и ширину 
проступей. Ширина 
лестничных площадок и 
размеры дверных проемов 
имеют достаточный размер, 
обеспечивают удобство и 
безопасность передвижения, 
и возможность перемещения 
предметов мебели и 
внутриквартирного 
оборудования. 

Соответствует 

8 

8.3 Высота ограждений лестниц, 
балконов, лоджий, террас, кровли и в 
других местах опасных перепадов 
высоты должна быть достаточной для 
предупреждения падения, но не менее 
0,9 м. Ограждения должны быть 
непрерывными, оборудованы 
поручнями и рассчитаны на восприятие 
нагрузок не менее 0,3 кН/м. 
 
Источник: [16] 

Ограждения лестниц 
запланировано. Высота 
проектируемых ограждений 
лестниц составляет более 0,9 
м. 
Ограждение  кровли 
отсутствует. 
 

Соответствует  
 
Не 
предполагается 
нахождения 
граждан на 
кровле.  

9 

8.4 В доме и на участке следует 
предусматривать необходимые 
мероприятия по защите от 
несанкционированного вторжения. 
 

В доме будут установлены 
металлические двери, участок 
огорожен забором.  

Соответствует 
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№ Нормативное требование, источник 
Данные  

обследования Выводы 

Источник: [16] 

10 

8.5 Конструктивные решения элементов 
дома (в том числе расположение пустот, 
способы герметизации мест пропуска 
трубопроводов через конструкции, 
устройство вентиляционных отверстий 
и размещение тепловой изоляции и т.д.) 
должны предусматривать защиту от 
проникновения грызунов и насекомых. 
 
Источник: [16] 

Участков возможного 
проникновения грызунов и 
насекомых не обнаружено. 

Соответствует 

11 

8.6 Инженерные системы дома должны 
быть запроектированы и смонтированы 
с учетом требований безопасности, 
содержащихся в соответствующих 
нормативных документах, и указаний 
инструкций заводов - изготовителей 
оборудования. При этом: температура 
поверхностей доступных частей 
нагревательных приборов и подающих 
трубопроводов отопления не должна 
превышать 70 °C, если не приняты меры 
для предотвращения касания их 
человеком, и 90 °C в других случаях; 
температура поверхностей других 
трубопроводов и дымоходов не должна 
превышать 40 °C; температура горячего 
воздуха на расстоянии 10 см от 
выпускного отверстия приборов 
воздушного отопления не должна 
превышать 70 °C; температура горячей 
воды в системе горячего водоснабжения 
не должна превышать 60 °C. 
 
Источник: [16] 

Инженерные системы 
спроектируемы с учетом 
требований безопасности и в 
соответствии инструкций 
заводов-изготовителей.  

Соответствует 

Требования к внутриквартирному оборудованию 

12 

9.2 В домах допускается 
предусматривать индивидуальные и 
коллективные источники 
водоснабжения из подземных 
водоносных горизонтов или водоемов 
из расчета суточного расхода 
хозяйственно-питьевой воды не менее 
60 л на человека. В районах с 
ограниченными водными ресурсами 
расчетный суточный расход воды 
допускается уменьшать по 
согласованию с соответствующими 
надзорными органами. 
 
Источник: [16] 

К объекту планируется 
подключение 
централизованных 
коммуникаций:, 
электроснабжение и 
магистральный газопровод.    

Соответствует 

13 
9.4 Для удаления сточных вод должна 
быть предусмотрена система 

Спроектирована система 
автономной отчистки. 

Соответствует 



 
15 

 

№ Нормативное требование, источник 
Данные  

обследования Выводы 

канализации в соответствии с СП 
30.13330 и СП 32.13330 при наличии 
наружных сетей и сооружений, в том 
числе централизованная, локальная или 
индивидуальная, выгребная, 
поглощающая или с санитарной 
индивидуальной биообработкой. 
 
Источник: [16] 
 

Требования пожарной безопасности 

14 

7.2 Дома блокированной застройки 
следует разделять глухими 
противопожарными стенами с пределом 
огнестойкости не менее REI 45 и класса 
пожарной опасности не ниже К1. 
Блокированные дома классов 
конструктивной пожарной опасности C2 
и C3 дополнительно должны быть в 
соответствии с [3] и СП 4.13130 
разделены глухими противопожарными 
стенами 1-го типа с пределом 
огнестойкости не менее REI 150 и 
класса пожарной опасности не ниже К0 
на пожарные отсеки площадью этажа не 
более 600 м2, включающие в себя один 
или несколько жилых блоков. 
 
Источник: [16] 

Объект относится к классу 
функциональной пожарной 
безопасности Ф 1.4. 

Соответствует 

15 

7.3 При проектировании и 
строительстве домов блокированной 
застройки должны быть приняты меры 
для предупреждения распространения 
огня от одного жилого автономного 
блока к другому и на другие пожарные 
отсеки, минуя противопожарные 
преграды. Для этого противопожарные 
стены должны пересекать все 
конструкции дома, выполненные из 
горючих материалов. 
 
Противопожарные стены, разделяющие 
дома блокированной застройки, могут 
не пересекать кровлю и наружную 
облицовку стен при условии, что зазоры 
между противопожарной стеной и 
кровлей, а также между 
противопожарной стеной и облицовкой 
стены плотно заполнены негорючим 
материалом на всю толщину 
противопожарной стены. 
 
Прямое расстояние по горизонтали 

Планировочное исполнение 
соответствует требованиям 
мер для предупреждения 
распространения огня от 
одного жилого автономного 
блока к другому и на другие 
пожарные отсеки. 
Проведенный анализ  
помещений показали, что 
прямое расстояние по 
горизонтали между любыми 
проемами, расположенных в 
соседних пожарных отсеках, 
составляет более 3м. 

Соответствует 
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№ Нормативное требование, источник 
Данные  

обследования Выводы 

между любыми проемами, 
расположенными в соседних пожарных 
отсеках, должно быть не менее 3 м, а в 
соседних жилых блоках - не менее 1,2 м. 
 
Источник: [16] 

16 

7.4 Каждый жилой автономный блок 
блокированной застройки должен иметь 
минимум один эвакуационный выход 
наружу, в том числе на лестницу 3-го 
типа 
 
Источник: [16] 

Объект не попадает под 
блочную застройку 

Соответствует 

17 

7.5 В двухэтажных домах в качестве 
эвакуационных допускается 
использовать внутренние открытые 
лестницы 2-го типа в соответствии с СП 
1.13130, а также винтовые лестницы и 
лестницы с забежными ступенями. 
Предел огнестойкости и класс пожарной 
опасности элементов лестницы, а также 
ее ширина и уклон не 
регламентируются. 
 
Источник: [16] 

Объект исследования состоит 
из двух этажей. Подъем на 
второй этаж производится с 
помощью внутренних 
открытых лестниц. 

Соответствует 

18 

7.9 Степень огнестойкости и класс 
конструктивной пожарной опасности не 
нормируются для одноэтажных и 
двухэтажных домов. 
 
Источник: [16] 

Применены материалы 
различной степени 
огнестойкости. 

Соответствует 

19 

7.11 Строительные конструкции дома не 
должны способствовать скрытому 
распространению горения. Пустоты в 
стенах, перегородках, перекрытиях и 
покрытиях, образуемые элементами из 
материалов групп горючести Г3 и (или) 
Г4 и имеющие минимальный размер 
более 25 мм, а также пазухи чердаков и 
мансард следует разделять глухими 
диафрагмами на участки, размеры 
которых должны быть ограничены 
контуром ограждаемого помещения. 
Глухие диафрагмы не должны 
выполняться из материалов групп 
горючести Г3 и (или) Г4. 
 
Источник: [16] 

Планировочное исполнение 
соответствует требованию. 
Строительные конструкции 
не способствуют скрытому 
распространению горения. 

Соответствует 

20 

7.13 При отсутствии централизованного 
теплоснабжения в качестве источников 
тепловой энергии, работающих на 
газовом или жидком топливе, следует 
применять автоматизированные 
теплогенераторы полной заводской 

Теплогенератор будет 
установлен на первом этаже в 
бойлерной. Тепловая 
мощность генератора меньше 
35 кВт. Помещение, в 
котором расположен 

Соответствует 
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№ Нормативное требование, источник 
Данные  

обследования Выводы 

готовности. Указанные 
теплогенераторы следует устанавливать 
в вентилируемом помещении дома в 
первом или цокольном этаже, в подвале 
или на крыше. Генераторы тепловой 
мощностью до 35 кВт допускается 
устанавливать на кухне. 
 
Помещение, в котором расположен 
теплогенератор, работающий на газовом 
или жидком топливе, должно 
соответствовать требованиям 
безопасности СП 61.13330 и СП 
62.13330. 
 
Ввод газопровода следует осуществлять 
непосредственно в кухню или в 
помещение теплогенераторной. 
Внутренний газопровод в доме должен 
отвечать требованиям, предъявляемым к 
газопроводам низкого давления по СП 
62.13330. 
 
Источник: [16] 

теплогенератор соответствует 
требованиям безопасности. 
Объект будет имееть 
централизованное 
газоснабжение, 
оборудованное надлежащим 
образом. Внутренний 
газопровод соответствует 
требованиям. 

21 

7.14 Теплогенераторы, в том числе печи 
и камины на твердом топливе, варочные 
плиты и дымоходы должны быть 
выполнены с осуществлением 
конструктивных мероприятий, 
обеспечивающих пожарную 
безопасность дома в соответствии с 
требованиями СП 60.13330 и СП 
7.13130. Теплогенераторы и варочные 
плиты заводского изготовления должны 
быть установлены также с учетом 
требований безопасности, 
содержащихся в инструкциях 
предприятий-изготовителей. 
 
Кладовую твердого топлива 
допускается располагать в первом, 
цокольном этажах или в подвале дома. 
 
Источник: [16] 

Теплогенератор и плита 
заводского изготовления, 
будут установлены с учетом 
требований безопасности, 
содержащихся в инструкциях 
предприятий-изготовителей.  

Соответствует 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 

22 

9.4 Для удаления сточных вод должна 
быть предусмотрена система 
канализации в соответствии с СП 
30.13330 и СП 32.13330 при наличии 
наружных сетей и сооружений, в том 
числе централизованная, локальная или 
индивидуальная, выгребная, 
поглощающая или с санитарной 

Планируется автономная 
система отчистки. 

Соответствует 
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№ Нормативное требование, источник 
Данные  

обследования Выводы 

индивидуальной биообработкой. 
Сточные воды и твердые отходы 
должны удаляться без загрязнения 
территории и водоносных горизонтов 
согласно СанПиН 2.1.5.980. 
 
Источник: [16] 

23 

9.6 Система вентиляции в соответствии 
СП 60.13330 должна поддерживать 
чистоту (качество) воздуха в 
помещениях и равномерность его 
поступления и распространения. 
Оборудование природных 
возобновляемых источников 
энергоресурсов следует при 
проектировании и строительстве домов 
должны быть предусмотрены меры, 
обеспечивающие выполнение 
санитарно-эпидемиологических 
требований по охране здоровья людей и 
окружающей природной среды. Сбор и 
удаление твердых коммунальных 
отходов и отходов от эксплуатации 
помещений общественного назначения 
должны быть организованы в 
соответствии с СанПиН 2.1.2.2645, 
СанПиН 42-128-4690 
 
Источник: [16] 

Вентиляция спроектирована - 
естественная и механическая. 

Соответствует 

24 

9.17 Звукоизоляция наружных и 
внутренних ограждающих конструкций 
помещений, воздуховодов и 
трубопроводов должна обеспечивать 
снижение звукового давления от 
внешних источников шума, а также от 
шума оборудования инженерных систем 
до уровня, не превышающего 
допускаемого по СП 51.13330. 
 
Источник: [16] 

Шум от внешних источников 
отсутствует. Внешние и 
внутренние источники 
вибрации отсутствуют. 

Соответствует 

25 

9.18 В помещениях дома следует 
предусматривать: 
- инсоляцию - в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076; 
- естественное и искусственное 
освещение - в соответствии с СП 
52.13330 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278. 
 
Источник: [16] 

Помещения с постоянным 
пребыванием людей 
спроектировано естественное 
освещение и от 
электроприборов. Размеры и 
расположение световых 
проемов соответствуют 
нормативным требованиям. 

Соответствует 

26 

Ограждающие конструкции дома 
должны иметь теплоизоляцию, защиту 
от проникновения наружного холодного 
воздуха и пароизоляцию от диффузии 
водяного пара из внутренних 

Гидро и пароизоляция 
спроектирована установкой 
защитных мембран.. 

Соответствует 
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